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Individueller und beden-  DK-DOX® Chlordioxid ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur nachhaltigen Bekdamp-

kenloser Einsatz. fung von pathogenen Keimen, Pilzen, Algen und Viren. Basierend auf dem in vielen Ldndern
DK-DOX® als Trinkwasser-  der Welt patentierten Persulfat/Chlorit-Verfahren bekampft DK-DOX® Chlordioxid nicht nur
Desinfektionsmittel absolut sicher z.B. gefdhrliche Legionellen, sondern bietet dariiber hinaus eine Vielzahl an

Vorteile bei Einsatz und Handling. DK-DOX® Chlordioxid ist wirkungsvoll in einem weiten pH-
Bereich. Der Einsatz dieser gebrauchsfertigen Losung als Kanisterware ermdglicht eine viel-
seitige Verwendung in unterschiedlichen Bereichen. Die gute Umweltvertraglichkeit sorgt fiir
den bedenkenlosen Einsatz in fast allen Bereichen der Wasseraufbereitung.

Die Aktiv-Losung hat eine Haltbarkeit von ca. 2 Monaten in kiihler und dunkler Umgebung.
Danach zerfallt sie zu farbloser Kochsalzlésung und Wasser.

Der aktive Wirkstoff in DK-DOX® Chlordioxid darf in geringen Mengen gemap TrinkwV (max.
0,2 mg/L) im Trinkwasser verbleiben!

Zahlreiche Vorteile - Vielseitig wirkendes Desinfektionsmittel

von DK-DOX® - Hervorragende bakterizide (z.B. E. coli), sporizide, viruzide und algizide Eigenschaften
pH-abhdngige bis zu 2,5fache Oxidationskraft gegeniiber anderen Desinfektionsmitteln
(Peressigsaure, Wasserstoffperoxid, Chlorbleichlauge) und dadurch geringere Einsatz-
konzentrationen
Stdrkere Entkeimungswirkung und schnellere Desinfektionswirkung im Vergleich zu Chlor
Geringere Kosten im Vergleich zur Desinfektion mit Peressigsaure oder Chlorprodukten
Weitestgehend pH-Wert-unabhdngig desinfizierende Wirkung (in wassrigen Medien stabil
zwischen pH 6,5 und 9,5), somit wird eine konstante Desinfektion gewahrleistet
Biofilmkiller” - lang anhaltende bakteriostatische Wirkung. Abbau von mikrobiologi-
schen Ablagerungen in Rohrnetzen und auf Membranen
Desodorierende Eigenschaften, d.h. Geruchs- und Geschmacksstoffe im Wasser, z.B. von
Phenolen, Algen oder deren Zersetzungsprodukten werden umgewandelt, bzw. werden
erst gar nicht erzeugt
Keine Bildung von halogenierten Stoffen, wie Trihalogenverbindungen (Trihalogenmetha-
ne THM's), Chlorphenolen, AOX-Verbindungen und Chloraminen im Trinkwasser
Geringe Konzentration von 0,5 mg/L ermdglicht Abtétung von Hefen, Lactobacillus usw.
Keine Reaktion mit primdren, sekunddren und quartdren Aminen

Zulassungen: Das genutzte Verfahren ist TrinkwV 2001 (§11, Teil 1c) und DIN EN12671 ,Produkte zur Aufberei-
tung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch - Chlordioxid” konform. Es wird ferner im
DVGW-Arbeitsblatt W291, Trinkwasserrohr- und Behalterdesinfektion” als bewdhrtes Desinfek-
tionsmittel genannt. Erfillt die Anforderungen der TRSK 501.

*) Freies Chlor nicht nachweisbar nach anerkanntem Analyseverfahren (AIETA) zum Zeitpunkt der Herstellung.
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