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Individueller Einsatz. 
AfG (Premix/Postmix)
Bierschankanlagen,
Tafelwasseranlagen,
Eiswürfelbereiter
und KTW-Schläuche.

Geringere Kosten 
durch höhere
Desinfektionskraft. 
Zeit- und Kostenein-
sparung durch geringe 
Einwirkzeit.

Wirkungsvolle
Standdesinfektion.
Optimale Ergebnisse 
durch einfachste
Anwendung.

Zulassungen:

DK-DOX® Energy sorgt für ein hygienisch einwandfreies Wasser und zerstört schädliche Bio-
filme in Trinkwasseranlagen (Schankanlagen, KTW-Trinkwasserschläuche, Trinkwassersprud-
lern, Eiswürfelbereitern usw.). Pilze, Algen, Viren und pathogene Keime werden durch das 
hochwirksame Chlordioxid wirkungsvoll bekämpft.
Einfache Herstellung: Durch Zugabe des in Komponente 2 befindlichen Pulvers in die Flüs-
sigkomponente entsteht nach einer Reaktionszeit von ca. 24 h das gelbliche Desinfektions-
konzentrat. Diese Aktiv-Lösung hat eine Haltbarkeit von ca. 2 Monaten in kühler und dunkler 
Umgebung. Danach zerfällt sie zu farbloser Kochsalzlösung und Wasser.

Im Gegensatz zu konventionellen Desinfektionmitteln, wie z.B. Wasserstoffperoxid und 
Chlorprodukten, sind die Kosten für die Desinfektion mit DK-DOX® Energy wesent-
lich geringer! Verglichen mit Wasserstoffperoxid hat DK-DOX® Energy eine vielfach 
höhere Desinfektionskraft. Es bekämpft effektiv schädliche Keime, Bakterien und be-
reits vorhandene Biofilme in Tafelwasseranlagen und schwer zugänglichen Stellen, die 
nicht direkt benetzt werden. Darüber hinaus besitzt DK-DOX® Energy im Vergleich zu 
herkömmlichen Desinfektionsverfahren wie Kaliumpermanganat, das sich sehr leicht kataly-
tisch zersetzt, (Färbung unter Farbumschlag) eine stabilere Desinfektionswirkung.	  
 
Das zeit- und kostenaufwändige Durchspülen zur restlosen Entfernung von Desinfektionsmit-
teln, die nicht in das Trinkwasser gelangen dürfen, entfällt. Der aktive Wirkstoff in DK-DOX® 
Energy darf in geringen Mengen gemäß TrinkwV (max. 0,2 mg/L) im Trinkwasser verbleiben!

Zur Durchführung der Standdesinfektion mit DK-DOX® Energy den Reinigungsbehälter mit 
dem DK-DOX® Energy Desinfektionskonzentrat und Trinkwasser gemäß Dosierempfehlung 
befüllen. Anschließend die Getränkezuleitung unterbrechen und mit dem Reinigungsbehälter 
verbinden. Die Desinfektionslösung mittels CO

2
 in die Anlage einbringen, bis diese am Hahn 

austritt. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 bis 15 min unterbrechen Sie die Leitungsverbindung 
zum Reinigungsbehälter erneut. Zum Schluss spülen Sie die Anlage mit Trinkwasser einmal 
komplett durch. Nach erfolgter Desinfektion die Getränkezuleitung wieder ordnungsgemäß 
anschließen.

Das genutzte Verfahren ist TrinkwV 2001 (§11, Teil 1c) und DIN EN12671 „Produkte zur Aufberei-
tung von Wasser für den menschlichen Gebrauch - Chlordioxid“ konform. Es wird ferner im 
DVGW-Arbeitsblatt W291 „Trinkwasserrohr- und Behälterdesinfektion“ als bewährtes Desinfek-
tionsmittel genannt. Erfüllt die Anforderungen der TRSK 501.

*) Freies Chlor nicht nachweisbar nach anerkanntem Analyseverfahren (AIETA) zum Zeitpunkt der Herstellung.
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