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DK-DOX® TEC 1000
1-Komponenten-Chlordioxidlösung zur Wasserbehandlung

Schneller und effizien-
ter Einsatz. 
DK-DOX® TEC 1000
als Biozid

Zahlreiche Vorteile 
von DK-DOX® TEC 1000

Einsatzbereiche von 
DK-DOX® TEC 1000

Oxidative und biozide 
Wirkung von DK-DOX® 

TEC 1000

DK-DOX® TEC 1000 ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel zur nachhaltigen Bekämpfung 
von pathogenen Keimen, Pilzen, Algen und Viren. Basierend auf dem in vielen Ländern der 
Welt patentierten Persulfat/Chlorit-Verfahren bekämpft DK-DOX® TEC 1000 nicht nur absolut 
sicher z.B. gefährliche Legionellen, sondern bietet darüber hinaus eine Vielzahl an Vorteilen 
bei Einsatz und Handling von Chlordioxid. Aufgrund der hohen Konzentrationen des Produk-
tes ist es möglich, mit kleinen Dosiermengen Chlordioxid in ausreichender Menge direkt in 
dem zu behandelnden Wasser herzustellen. DK-DOX® TEC 1000 ist eine anorganische flüs-
sige Mischung von chloroxidischen Anionen, die mit jedem Wasser leicht und rückstandsfrei 
mischbar ist. DK-DOX® TEC 1000 ist bis zu 6 Monaten lagerfähig bei Temperaturen von 
maximal +35°C.

•	 Abtötung von Mikroorganismen
•	 Geruchsbeseitigung
•	 CSB/TOC/BSB-Reduzierung
•	 Senkung des Kaliumpermanganatverbrauchs
•	 Fäkalstoffbeseitigung
•	 Fettspaltung
•	 Entgiftung durch Oxidation und Hydrolyse
•	 Entschwefelung
•	 Redoxpotenzialerhöhung

Bei den einzelnen Reaktionen von DK-DOX® TEC 1000 wird in wässrigem Milieu bei pH-Werten 
zwischen 5 und 9 Chlordioxid im Gemisch mit anderen Chlorsauerstoffverbindungen gebildet.
Reduzierende Anionen wie Sulfit, Nitrit usw. werden direkt in die maximale oxidative Wertig-
keit überführt. Organische Verbindungen können in Sauerstoffderivate überführt werden, die 
im Anschluss z.B. einer direkten Chlorierung nicht mehr zugänglich sind. Die biozide Wirkung 
resultiert aus der extrem starken Desinfektionswirkung des Chlordioxids, welche synergistisch 
durch die Anwesenheit weiterer chloroxidischer Komponenten erhöht wird. Das Redoxpoten-
zial des mit DK-DOX® TEC 1000 behandelten Wassers steigt hierbei an. Resistenzbildungen 
von Mikroorganismen sind seit dem großtechnischen Einsatz von Chlordioxid (1944) bis heute 
nicht bekannt und daher auszuschließen. Die algizide Wirkung von Chlordioxid ergibt sich 
aus seiner Wirkung als Breitbandherbizid. DK-DOX® TEC 1000 wirkt effektiv gegen Bakterien, 
Hefen, Algen und Viren aller Art.

•	 Kühlwasserkreisläufe
•	 Schwimmbäder
•	 Brunnen, Teiche

www.dkdox.de

Offizieller Lizenznehmer
der Dr. Küke GmbH

Link Chemie AG
Dürrwiesen 16
D-73614 Schorndorf

Ihr Ansprechpartner zum Thema Wasseraufbereitung:

Tel.: (+ 49) 0 71 81  / 938 98-0
Fax: (+ 49) 0 71 81  / 938 98-60

Email: info @ link-chemie.com
Internet: www.link-chemie.com
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