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Baureihe WAT-SE 1“

•	 Die Typen WAT-SE arbeiten vollautomatisch über Härtefühler bzw. Sensorcontrol-
ler SE, in der Standardausführung mit sofortiger Regeneration, Start nach der 
Hartmeldung.

•	 Mit mehreren Signalen für z.B. Abschalten des Verbrauches während der Regene-
ration

•	 Mit Störmeldung und Abschalten des Verbrauches bei  Salzmangel und Defekten 
im System

•	 Mit potentionalfreiem Kontakt für Anschluss an eine zentrale Sammelstörmel-
dung

•	 Die Anlagen sind besonders geeignet für Dampfkessel, Klimaanlagen, Osmosean-
lagen u. a.

Best.-Nr. Typ =
Kapazität

Leistung m3/h 
normal-max.

Weichwasser-Leistung 
per Reg. bei 10°dH m3

Preis
(EUR)

1190 WAT-SE 50 0,5 – 2,5 5,0 1544,70

1191 WAT-SE 75 0,7 - 2,5 7,5 1610,50

1192 WAT-SE 100 1,0 – 3,0 10,0 1675,80

1193 WAT-SE 125 1,2 – 3,5 12,5 1845,90

1194 WAT-SE 150 1,5 – 4,0 15,0 1893,30

1196 WAT-SE 200 2,0 – 4,0 20,0 2204,50

1197 WAT-SE 250 2,5 – 4,5 25,0 2467,30

1198 WAT-SE 300 3,0 – 4,5 30,0 2522,60

2830 24 Std.-Uhr für wahlweise Betriebsart,
d.h. sofortige oder in die Nacht verschobene
Regeneration im Sensorcontroller SE montiert

182,00

1149 Umschalt- und Verschneideinrichtung
Bestehend aus einstellbarer Verschneidung am Steuerventil
Hartwasserumschaltventile, Umgebungsleitung, 2 Verschraubungen
Anschluss R 1“, aus Messing

104,10

1151 Sicherheitsschwimmer für Solebehälter
Typ WAT-SE, erforderlich bei Aufstellung
in Räumen ohne Bodenabfluss

87,60

1155 (1 Paar) Flexible Anschlussschläuche mit Edelstahlgewebe
Für den Anschluss von Enthärtungsanlagen,
einschließlich 2 Bögen in MS 1“ i/A
Preis per Paar

49,50
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Baureihe WAT-S“

Baureihe WAE“

•	 Typ WATS, vollautomatisch über Härtefühler „SENSOTEST“ gesteuert, Fiberglas-
ventil mit 5-stufigem Regenerationsprozess. Die Regeneration wird durch eine 
Aufschubschaltung in die Nacht verlegt. Der Sensor arbeitet ohne Testwasserver-
brauch. Anschluss 1“ mit Messingflansche.

•	 vollautomatisch über ein elektrisches 7-Tageprogrammwerk gesteuert, Fiberglas-
ventil mit 5-stufigem Regenerationsprozess. Anschluss R 1“ mit Messingflasche.

Best.-Nr. Typ =
Kapazität

Leistung m3/h 
normal-max.

Weichwasser-Leistung 
per Reg. bei 10°dH m3

Preis
(EUR)

1120 WATS 50 0,5 – 2,5 5,0 1212,40

1121 WATS 75 0,7 - 2,5 7,5 1281,40

1122 WATS 100 1,0 – 3,0 10,0 1349,30

1123 WATS 125 1,2 – 3,5 12,5 1516,20

1124 WATS 150 1,5 – 4,0 15,0 1584,20

1126 WATS 200 2,0 – 4,0 20,0 1896,30

1127 WATS 250 2,5 – 4,0 25,0 2164,10

1128 WATS 300 3,0 – 4,0 30,0 2240,30

Best.-Nr. Typ =
Kapazität

Leistung m3/h 
normal-max.

Weichwasser-Leistung 
per Reg. bei 10°dH m3

Preis
(EUR)

1130 WAE 50 0,5 – 2,5 5,0 1070,20

1131 WAE 75 0,7 - 2,5 7,5 1138,20

1132 WAE 100 1,0 – 3,0 10,0 1207,20

1133 WAE 125 1,2 – 3,5 12,5 1386,40

1134 WAE 150 1,5 – 4,0 15,0 1443,10

1136 WAE 200 2,0 – 4,0 20,0 1787,10

1137 WAE 250 2,5 – 4,0 25,0 2038,40

1138 WAE 300 3,0 – 4,0 30,0 2107,40
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Kompaktgeräte Cabinett

Kompaktgeräte Cabinett

•	 Steuerung wie System WAT-S mit Härtefühler „Sensortest“

•	 Kompaktgeräte Cabinett – Steuerung wie System WAE mit 7-Tageprogramm

Best.-Nr. Typ = Kapazität / Leistung Preis (EUR)

1147 Cabinett WATS    30 =   3 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 991,90

1139 Cabinett WATS    50 =   5 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 1295,80

1140 Cabinett WATS    80 =   8 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 1383,30

1141 Cabinett WATS 1000 = 10 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 1486,30

Best.-Nr. Typ = Kapazität / Leistung Preis (EUR)

1142 Cabinett WAE    30 =   3 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 836,40

1144 Cabinett WAE    50 =   5 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 1158,80

1145 Cabinett WAE    80 =   8 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 1227,80

1146 Cabinett WAE 1000 = 10 000Ltr. Weichw. B. 10°dH 1328,70

1149 Umschaltventil und Verschneideeinrichtung
Bestehend aus einstellbarer Verschneidung am Steuerventil
Hartwasserumschaltventile, Umgehungsleitung, 2 Verschraubungen
Anschluss R 1“ aus Messing

104,10

1151 Sicherheitsschwimmer für Solebehälter der Typen WAE und WATS, erforderlich bei Aufstellung 
in Räumen ohne Bodenabfluss

87,60

1155 Flexible Anschlussschläuche mit Edelstahlgewebe für den Anschluss von Enthärtungsanla-
gen, einschließlich 2 Bögen in MS 1“ i/A
Preis per Paar

49,50 
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DUPLEX-AUSFÜHRUNG Typenreihe WAT-DK 1“

•	 Doppelenthärtungsanlagen vollautomatisch wechselnd, gesteuert über Härtefüh-
ler mit Wechselautomatik und Störabschaltung bei Hartwasser sowie Signalaus-
gabe und potentialfreie Kontakte für Störmeldung

•	 Druckbehälter aus Fiberglas
•	 Ventilautomaten mit 5-stufigem Regenerationsprozess in faserverstärktem 

Kunststoff

Preise für größere Doppelenthärtungsanlagen 1 1/2“ u. 2“ finden Sie auf den Preislisten Nr. 10/A und 14/A.

Doppelanlagen, Größen wie oben, vollautomatisch wechselnd über Kontaktwasserzähler, Steuerung mit Vorwahlimpulszähler und Restmengenanzeiger.

1770 Wassertester Duroval
Zur Feststellung der Gesamthärte

18,90 

1772 Wassertester W+H/k
Zum Ermitteln der Resthärte nach dem Enthärter

17,70

Best.-Nr. Typ WAT-DK
=Härtefühler
gesteuert 
Größe

Leistung per
Regeneration
bei 10°dH 
m3 Weichwasser

m3/h
normal
-max.

Anschluss
R“

Preis
(EUR)

1350 50 2 x 5,0 0,5 – 2,0 1“ 4096,20

1351 75 2 x 7,5 0,8 – 2,0 1“ 4231,50

1352 100 2 x 10,0 1,0 – 2,5 1“ 4340,50

1353 125 2 x 12,5 1,5 – 2,8 1“ 4572,80

1354 150 2 x 15,0 1,7 – 2,8 1“ 4661,30

1356 200 2 x 20,0 2,0 – 3,5 1“ 5189,50

1357 250 2 x 25,0 2,5 – 4,0 1“ 5557,10

1358 300 2 x 30,0 3,0 – 4,0 1“ 5659,70

Best.-Nr. Typ WMS-DK
=Härtefühler
gesteuert
Größe

Leistung per
Regeneration
bei 10°dH 
m3 Weichwasser

m3/h
normal
-max.

Anschluss
R“

Preis
(EUR)

1365 50 2 x 5,0 0,5 – 2,0 1“ 3736,00

1366 75 2 x 7,5 0,8 – 2,0 1“ 3869,70

1367 100 2 x 10,0 1,0 – 2,5 1“ 3981,40

1368 125 2 x 12,5 1,5 – 2,8 1“ 4212,00

1369 150 2 x 15,0 1,7 – 2,8 1“ 4300,00

1371 200 2 x 20,0 2,0 – 3,5 1“ 4824,00

1372 250 2 x 25,0 2,5 – 4,0 1“ 5194,20

1373 300 2 x 30,0 3,0 – 4,0 1“ 5303,20


